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Series disponibles D111
D121
D511
D521
D871
D881
D961
D911
D931
D971
D981

Descripción Doble per  l gola. Tirador 000.

Bajos con per  l gola superior e intermedio.
Columnas con per  l gola horizontal.
Altos con per  l gola en piso inferior.

Necesario uso de encimeras enrasadas.

Ver distribución de frentes en págs. 0.20 a 0.22.

Incrementos Frentes
 
Cajón o gaveta de bajos portahorno con SAA-MC +25
Puerta de apertura lateral con SAA-M +7
Frente de apertura abatible con SAA-M +23

Módulos altos
 
Ancho  60 cm +10
Ancho > 60 cm y  90 cm +14
Ancho > 90 cm y  120 cm +18
Ancho > 120 cm y  180 cm +28

Limitaciones Módulos bajos no disponibles:
Portahornos H78 con cajón inferior
Cajoneros con tres cajones y una gaveta
Portaplacas y cajoneros con gavetas interiores
Cajoneros con mesa extraíble
De servicio en rincón con puertas entrantes
Portaplacas para placa con extractor H78 y 2 gavetas
Portaplacas para placa con extractor sin canalización H78 con cajón 
interior
Bajos de alto inferior a 78 cm

Módulos altos no disponibles:
Portamicroondas
Alto de servicio para campana

Frentes y puertas no disponibles:
Frentes y puertas unidos
Puertas sin bisagras para vinoteca integrable
Frentes sin herrajes

Módulos columna no disponibles:
Módulos columna en dos módulos
Portafrigorí  cos con altillo de puerta abatible
Portafrigorí  co de ancho 75 cm
Portafrigorí  co-horno integrable con puerta inferior de alto 
diferente a H84
Portahornos con puerta elevable
Portahornos y portavinotecas con puerta inferior de alto diferente 
a H84 o H78
Portahornos con gaveta inferior de alto diferente a H48 o H36
Columnas con puertas escamoteables
Módulos sobre lavavajillas elevado y gaveta bajo lavavajillas
Columnas de lavado-secado
Portaútiles
De servicio para lavandería excepto módulos de cajones interiores 
y de saco para ropa
De servicio sobre encimera de alto variable
De servicio con cinco gavetas interiores
De servicio con carro extraíble
De servicio en rincón
Módulos H150
Columnas Living
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1  Puerta de integración para frigorí  co y lavadora
2  Extraíble / apertura lateral / puerta de integración para lavavajillas
3  Extraíble
4  Portahorno
5  Apertura lateral
6  Portafrigorí  co / portavinoteca
7  Abatible

N  Nicho electrodoméstico
F  Frente  jo
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Bajos H78
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Columnas H222 / H204 para bajos H78
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1  Puerta de integración para frigorí  co y lavadora
2  Extraíble / apertura lateral / puerta de integración para lavavajillas
3  Extraíble
4  Portahorno
5  Apertura lateral
6  Portafrigorí  co / portavinoteca

N  Nicho electrodoméstico
F  Frente  jo
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Altos

Altos sobre encimera
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Per  les gola disponibles para plataforma D
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Módulos bajos y 
columnas

Ver per  les gola disponibles en páginas 9.9 a 9.13.

Módulos altos Los módulos altos incorporan un per  l gola lineal en aluminio 
acabado Acero en el piso inferior del módulo. Ver incremento 
módulos altos pág. 0.19.

Excepción: los módulos cubrehueco y escurreplatos no incluyen 
per  l gola, por tanto, no incorporan el incremento para módulos 
altos. En su lugar, se desplaza el travesaño frontal para permitir la 
apertura.

2,1

Módulos sobre encimera Para estos módulos es imprescindible pedir el zócalo para módulos 
sobre encimera (ZSE) para poder abrir la puerta con el per  l gola 
colocado en el piso inferior.




