Series disponibles

Descripcion

Incrementos

Limitaciones

0.24

Plataforma E

E110
E120
E510
E520
E870
E880

SANTOS

Perfil gola superior. Tirador 000.

Bajos con perfil gola superior y sistema de apertura mecénico en
los demés frentes.

Columnas con perfil gola vertical.

Altos con perfil gola en piso inferior.

Ver distribucion de frentes en pags. 0.25 a 0.28.

Frentes

Gaveta inferior con cubos de portafregadero y +32
recolector de desperdicios

Frentes con SAA-MC, excepto bajo cajonero zécalo  +25
Frente superior médulos altos dos puertas abatibles +23

Columnas portavinoteca / portahorno

Nicho electrodoméstico < 70 cm +23
Nicho electrodoméstico > 70 cm +46

Mddulos bajos no disponibles:

Portafregaderos y recolector de desperdicios con cubos en gaveta
inferior H36 en anchos 45y 50 cm

Portahornos H78 con cajon inferior

Portahorno HB6 con nicho de 60 cm

Cajoneros con mesa extrafble

De servicio en rincén con puertas entrantes

Bajo cajonero o abatible con hueco y cajonera con frente inclinado
de Living

Bajo de servicio abatible

Médulos altos no disponibles:
Portamicroondas
Alto de servicio para campana

Frentes y puertas no disponibles:
Puertas sin bisagras para vinoteca integrable
Frentes sin herrajes

Necesario uso de encimeras enrasadas.

Mddulos altos

Ancho <60 cm +10
Ancho >60 cmy <90 cm +14
Ancho>90cmy<120cm +18
Ancho > 120 cmy <180 cm +28

Médulos columna no disponibles:

Madulos columna en dos médulos

Médulos de ancho > 70 cm, excepto portafrigorificos
Superponibles abatibles de ancho > 76 cm

Mddulos con cajones o gavetas

Portahornos con puerta elevable

Mddulos sobre lavavajillas a suelo

Madulos saobre lavavajillas elevado y gaveta bajo lavavajillas
De servicio sobre encimera de alto variable

De servicio con carro extraible

De servicio en rincén

Columnas Living
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Alzados plataforma E SANTOS
Bajos H84
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1 Puerta de integracion para frigorifico y lavadora

2 Extraible / apertura lateral

3 Extraible
4 Portahorno
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5 Portafrigorifico / portavinoteca
6 Abatible

N Nicho electrodoméstico

F Frente fijo

0.25



Alzados plataforma E SANTOS

Bajos H78
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Columnas H222 / H204 para bajos H78
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1 Puerta de integracion para frigorifico y lavadora N Nicho electrodoméstico
2 Extraible / apertura lateral / puerta de integracion para lavavajillas F Frente fijo

3 Extrafble
4 Portahorno
5 Portafrigorifico / portavinoteca
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Alzados plataforma E
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Bajos H66
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1 Lavavajillas
2 Extraible / apertura lateral

3 Extraible
4 Portahorno
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N Nicho electrodoméstico
F Frente fijo
R Rejilla de ventilacién

SANTOS
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Alzados plataforma E

Altos

Altos sobre encimera

Apertura lateral

144/138 126/120/114 108/102/ 96 90/84/78 66/ 60
Apertura abatible
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Apertura basculante

0.28

Apertura plegable

42

39

SANTOS
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Médulos bajos y
columnas

Maédulos altos

Maédulos sobre encimera

2025

Perfiles gola disponibles para plataforma E SANTOS

Ver perfiles gola disponibles en paginas 9.9 a 9.13.

Los mddulos altos incorporan un perfil gola lineal en aluminio Excepcion: los mddulos cubrehueco y escurreplatos no incluyen

acabado Acero en el piso inferior del médulo. Ver incremento perfil gola, por tanto, no incorporan el incremento para madulos

médulos altos pag. 0.24. altos. En su lugar, se desplaza el travesafio frontal para permitir la
apertura.

Para estos mddulos es imprescindible pedir el zécalo para médulos
sobre encimera (ZSE) para poder abrir la puerta con el perfil gola
colocado en el piso inferior.

0.29





