Plataforma F SANTOS

Series disponibles F510
F520
Descripcion Bajos con perfil gola superior y tirador visto / oculto en los frentes Necesario uso de encimeras enrasadas.

inferiores, segun corresponda.

Columnas con tirador visto / oculto segin corresponda.
Altos con perfil gola en piso inferior.

Ver tiradores e incrementos en pag. 0.34.

Ver distribucion de frentes en pags. 0.31 a 0.33.

Incrementos Frentes Mddulos altos
Frente superior mddulos altos dos puertas abatibles +23 Ancho <60 cm +10
Ancho >60 cmy <90 cm +14
Ancho>90cmy<120cm +18
Ancho >120 cmy <180 cm +28
Limitaciones Madulos bajos no disponibles: Madulos columna no disponibles:
Portahornos H78 con cajon inferior Columnas con puertas escamoteables
Cajoneros con tres cajones y una gaveta Columnas Living

Cajoneros con mesa extrafble
De servicio en rincén con puertas entrantes
Bajos de alto inferior a 78 cm

Médulos altos no disponibles:
Alto portamicroondas
Alto de servicio para campana

Frentes y puertas no disponibles:

Puertas sin bisagras para vinoteca integrable
Frentes sin herrajes
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Alzados plataforma F

SANTOS
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1 Puerta de integracion para frigorifico y lavadora

2 Extraible / apertura lateral / puerta de integracion para lavavajillas

3 Extraible

4 Portahorno
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5 Portafrigorifico / portavinoteca

6 Abatib

N Nicho electrodoméstico

F Frente

le
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0.31



Alzados plataforma F SANTOS

Bajos H78
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N Nicho electrodoméstico
F Frente fijo

1 Puerta de integracion para frigorifico y lavadora

2 Extraible / apertura lateral / puerta de integracidn para lavavajillas
3 Extraible

4 Portahorno

5 Portafrigorifico / portavinoteca

6 Apertura lateral

0.32 2025



Alzados plataforma F SANTOS

Altos

Altos sobre encimera

Apertura lateral
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Apertura basculante
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Tiradores
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Tiradores disponibles para la plataforma F SANTOS

La asignacion de tiradores vistos / ocultos en los frentes inferiores
varfa en funcién del médulo, tal y como se refleja en los alzados
(ver pag. 0.31y 0.32). El tirador visto se representa con linea

continua y el oculto con linea a trazos.

250 Efecto inox
(Incremento +20)

251 Blanco / Efecto inox
(Incremento +18)

252 Negro / Efecto inox
(Incremento +18)

253 Efecto inox
(Incremento +13)

248 Blanco
(Incremento +11)

249 Negro
(Incremento +11)

* Solo disponible con Color principal: 110 Blanco Innsbruck, 125 Blanco Seff,

F510 ELEA

H*

F520 KARMEL

H**

115 Blanco Artico Brillo, 130 Blanco Sapporo Seda.

** Solo disponible con Color principal 330 HG 0 880 SM

Estos tiradores se colocan siempre centrados, excepto en los
columnas portafrigorifico y frentes para frigorifico o lavadora cuya
posicion es izquierda o derecha segtn mano.

Puertas unidas con tirador en ambas puertas.
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Médulos bajos

Maédulos altos

Maédulos sobre encimera

2025

Perfiles gola disponibles para plataforma F SANTOS

El frente superior de los mddulos bajos nunca incluye tirador.
Ver perfiles gola disponibles en paginas 9.9a 9.13.

Los mddulos altos incorporan un perfil gola lineal en aluminio Excepcion: los médulos cubrehueco y escurreplatos no incluyen

acabado Acero en el piso inferior del médulo. Ver incremento perfil gola, por tanto, no incorporan el incremento para mddulos

médulos altos pag. 0.30. altos. En su lugar, se desplaza el travesafio frontal para permitir la
apertura.

Para estos mddulos es imprescindible pedir el zécalo para médulos
sobre encimera (ZSE) para poder abrir la puerta con el perfil gola
colocado en el piso inferior.
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